CS Beton Velke Zernoseky

MicroTREKy TDR a EasyTREKy SCD v sobé snoubi
schopnost velmi dobfe vyhodnotit vySku hladiny ve
vech typech betonaren, véetné délenych sil a pfizpl-
sobit se velmi obtiznym provoznim podminkam.

M&rené materidly cement, pisek rozlinych frakci 04...
16mm a rlizné dal$i aditiva jsou skladovany v 14 z&-
sobnicich.

V zésobnicich s cementem, které jsou vysoké 13m je
extrémni pradnost. Prestoze prostiedi je velice pradné,
pistroje Microtrek fady HTN méfi s vysokou pesnosti
a spolehlivé posilaji kontinudini signal 4...20mA do fi-
diciho systému.

Dali zasobniky na skladovani pisku s
vysokou abrazivitou maji vySku 10m.
Ultrazvukové sondy Easytrek fady
SCD jsou logickou volbou pro méfeni
téchto typl materilt, poZadujeme-li
bezkontakini méfeni, dostatecnou
pfesnost a vysokou spolehlivost.

RovnéZ signal téchto ultrazvukovych
sond je zpracovavan v fidicim
systému.

Instalované sondy Nivelco:

B 7xHTN-213-4
W 7xSCD-34J-4
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